
SYSTEM SZYNOWY
TRUNKING SYSTEM

EUROLINIA / EUROLINE

SWE

ALU RoHS

 Integrated trunking system for quick and tool-less 
installation. The power supplying rail with the possibility of 
changing its position on any point of the line.

 S c h n e l l e  M o n t a g e  o h n e  W e r k e z u g .  D i e 
Stromversorgung und eine einfache Änderung des Position 
der Leitungselementen, die sich auf eine gesamte Linie 
befindet. 

 Linia szybkiego, bez narzędziowego montażu. 
Możliwość zasilenia lub zmiany umiejscowienia dowolnego 
elementu linii w każdym jej miejscu. 

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Power / Zasilanie 220-240V - 50/60 Hz

Housing / Obudowa aluminum

Connectors / System złącz

Mounting  /  Montaż ceiling  /  suspension

Color  /  Kolor silver  /  black  /  white

Management / Sterowanie ON-OFF / DALI

IP Class / Klasa szczelności IP 44

Operating temperature -30°C ... +40°C

WYMIARY / DIMENSIONS

INDEX L W H

SWE[C] ...1.5 1500 mm 80 mm 37 mm

SWE[C] ...3 3000 mm 80 mm 37 mm

SWE[C] ...4.5 4500 mm 80 mm 37 mm

SWE[C] ...6 6000 mm 80 mm 37 mm

SYSTEM INDEKSOWANIA / INDEXING SYSTEM 

WIRING SYSTEM / SYSTEM OKABLOWANIA

INDEX LENGTH WIRING

SWE[C][L]/3x1.5 1.5/3/4.5/6 m 3x1.5 mm

SWE[C][L]/5x1.5 1.5/3/4.5/6 m 5x1.5 mm

SWE[C][L]/7x1.5 1.5/3/4.5/6 m 7x1.5 mm

SWE[C][L]/9x1.5 1.5/3/4.5/6 m 9x1.5 mm

SWE[C][L]/11x1.5 1.5/3/4.5/6 m 11x1.5 mm

SWE[C][L]/3x2.5 1.5/3/4.5/6 m 3x2.5 mm

SWE[C][L]/5x2.5 1.5/3/4.5/6 m 5x2.5 mm

SWE[C][L]/7x2.5 1.5/3/4.5/6 m 7x2.5 mm

SWE[C][L]/5x1.5+4x2.5 1.5/3/4.5/6 m 5x1.5+4x2.5 mm

SWE[C][L]/7x1.5+4x2.5 1.5/3/4.5/6 m 7x1.5+4x2.5 mm

* Connection socket every 1.75m of a trunking line
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